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NI O VLASTNOSTECH
0-CPR-090034298

. Identifikace typu vyrobku:

Polymerem modifikovany asfalt
PMB 45/80-75

Typ, série nebo jakykoli jiny prvek umoziujici identifikaci stavebniho vyrobku podle ¢l. 11 odst. 4:
PMB 45/80-75

Zamyslené pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfislu§nou harmonizovanou technickou
specifikaci:

Vyroba asfaltovych obalovanych smési

Jméno, registrovany obchodni nazev nebo registrovana obchodni znacka a kontaktni adresa vyrobce
podle €. 11 odst. 5:

EDC - EVROPSKE DISTRIBUCNiI CENTRUM, a.s.
Vrchlického 1151/24
794 01, Krnov Pod Cvilinem
Tel.: +420 736532266
Email: edc.skopal@seznam.cz

adresa vyrobny:
Vrchlického 844/22, 794 01 Krnov

Jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce se vztahuje na ukoly uvedené v ¢l. 12 odst. 2:

EDC - EVROPSKE DISTRIBUCNI CENTRUM, a.s.
Vrchlického 1151/24
794 01, Krnov Pod Cvilinem
Tel.: +420 736532266
Email: edc.skopal@seznam.cz

Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebniho vyrobku, jak uvadi
ptiloha V:

Systém 2+

Evropské Distribuénf Centrum a.s.
Vrchlického 1151/24, Kmov 794 01

IC0: 277 57 366

DIG: C227757366 :




.V ptipadé€ prohlaseni o vlastnostech tykajiciho se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje
harmonizovana norma:

Oznameny subjekt 1020 provedl pocatecni inspekci Fizeni vyroby ve vyrobnim zavodé,
provadi prubézny dozor, posouzeni a hodnoceni Fizeni vyroby a vydal Osvédceni o shodé

Fizeni vyroby ¢. 1020-CPR-090034298.

Ukazatelé stavebniho vyrobku, pro které bylo vydano evropské technické posouzeni —

ukazatele vlastnosti:

deklarované

Mé¥end velicina Jednotha Stanovené PoZadovand hodnota
hodnoty podle STN EN 1402

Penetrace pii 25°C 0,Imm 62 45-80

Bod méknuti °C 79,8 =73

Koheze - silové duktilita (5°C) J/em® 4,1 >3

Odolnost proti starnuti:

Zbyla penetrace % 79 > 60

ZvySeni bodu méknuti °C -2.3 <8

Zména hmotnosti % 0,23 <0,3

Bod vzplanuti °C 254 > 250

Bod lamavosti °C -25 <-18

Vratnd duktilita pii 25°C % 92 >70

Rozsah plasticity °C 104,8 -

Vratnd duktilita pfi 25°C po RTFOT % 86 -

Skladovaci stabilita °C 0,2 =35

. Vlastnosti vyrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodé¢ s deklarovanymi vlastnostmi v bodé 8.
Toto prohlaSeni o vlastnostech se vydava podle pfechodného ustanoveni ¢lanku 66 Narizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného

v bodé 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

V Krnoveé dne: 15.3.2016
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Evropské Distribuéni Centrum a.s.
Vrchlického 1151/24, Krnov 794 01
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EDC - EVROPSKE DISTRIBUCNi CENTRUM, a.s.
Vrchlického 1151/24
794 01, Krnov Pod Cvilinem
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¢. 1020-CPR-090034298

EN 14023:2010
EN 14023:2010+21:2013

Polymerem modifikovany asfalt PMB 45/80-75

Material pro vyrobu asfaltovych
obalovanych smési

EN 14023:2010
EN 14023:2010+Z1:2013
Penetrace: pri 28%C, cumor ravssnmmnns sissss tiida 4
Bod méknuti....ccccoeveiniinininiinininnnnn tiida 3
Silova duktilita........coceeeeieiennnnnnene. tfida 2

Odolnost proti starnuti (EN 12607-1)

Zbyla penetrace........ccceuuue ss vumwomnns CEIOB T
Zvyseni bodu méknuti..................... tiida 3
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